（项目编号）                                                                                   （项目名称）

公开招标文件
项目名称：天津经纬正能电气设备有限公司特高压、大容量高端电抗器厂房建设项目规划三维放线测量
          招标方： 天津经纬正能电气设备有限公司   
  2024年9月19日

公开招标公告
 为了控制成本风险，我公司实施公开招标采购，现就天津经纬正能电气设备有限公司特高压、大容量高端电抗器厂房建设项目规划三维放线测量、用途管制项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标：
一、项目名称: 天津经纬正能电气设备有限公司特高压、大容量高端电抗器厂房建设项目
二、内容及数量

 1、 测绘范围（包括测区地点、面积、测区地理位置等）

本项目占地面积21423.71平方米，东至工业区六号路，南至创新路，西至工业区八号路，北至创业路。本次计容建筑面积19570平方米，含新建生产车间二及35KV变电站二栋建筑物。
 2、工作内容
GPS控制测量、规划三维放线测量技术报告
（放线测量需包含建筑物施工放线、高程基准测量、放线总平面图、建筑物放线、建筑立面测绘、高程高度测绘、放线分析成果图、经济指标核算及规划放线SHP数据和用途管制数据）。
三、合格投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件； 

四、投标截止时间
投标人应于2024年9月20日13时前将投标文件上传我司企业招投标平台上，逾期作无效投标文件处理。

五、开标时间及地点：

本次招标将于2024年9月20日14时开标。

六、评标方法：
最低评标价法:评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，在满足招标文件要求和条件并且满足质量要求的前提下，按投标报价由低到高推荐中标候选供应商顺序（报价相同时，依次按账期长短、技术指标高优先、质量保证期长优先、故障响应时间短优先的顺序排列）。评审价格最低的投标人推荐为第一中标候选人，评审价格次低的投标人推荐为第二中标候选人。同时投标方需提供，公司主要资质。

七、投标文件的组成：
（1）投标函：按 “投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

 （2）投标报价表：按“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。

八、评标

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则进行，评标委员会由公司领导、采购物流部、财务部、技术研发部等人员组成。

九、投标文件格式

格式1

投标函（格式）

致： 

我方已仔细阅读了贵方组织的                  项目的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次采购活动： 

1、我方愿意以（大写）人民币                    的投标报价，工期：             ，提供本项目招标文件 “货物需求一览表”中的招标内容。

2、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容真实、准确、有效。

3、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关要求按 “合同条款及格式”与贵方订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

4、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

    年    月    日
格式2：投标报价表（格式）
见附件
	序号
	项目名称
	单价
	单位
	数量
	总价

	1
	GPS控制测量
	
	
	
	

	2
	水准测量
	
	
	
	

	3
	放线测量
	
	
	
	

	4
	三维模型分析
	
	
	
	

	5
	验侧平面位置
	
	
	
	

	6
	验测高程、高度
	
	
	
	

	7
	经济指标核算
	
	
	
	

	8
	用途管制
	
	
	
	

	9
	放线总平面图
	
	
	
	

	10
	税金
	
	
	
	

	11
	合计
	
	
	
	


收费依据：参照国家财政部、原国家测绘局2009颁布的《测绘生产成本费用定额》
投标人（盖单位公章）：                                    

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  
34
1

